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(54) 实 用 新 型 名 称 

种 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 
(57) 摘 要 

本 实用 新 型 公开 了 一 种 坦克 自动 装填 系统 
的 模拟 教学 装置 ,包括 :转盘 ,其 中 心 具 有 通 槽 ; 
炮 简 台 ,其 设置 在 所 述 通 槽 中 部 ,所 述 炮 简 台中 
部 设置 有 弹 膛 ; 炮 简 ,其 一 端 固定 在 所 述 弹 膛 内 ， 
另 一 端 延伸 至 所 述 炮 简 台 外 ;两 个 机 架 , 其 间隔 
相对 设置 在 所 述 转盘 内 壁 ,所 述 机 架 上 端 设 置 有 
套 简 ;两 轴承 ,分 别 设置 在 所 述 机 架 内 ;转轴 ,其 
两 端 分 别 套 设 在 所 述 轴承 内 ;传送 带 , 其 可 滑动 
套 设 在 轴承 外 ,在 所 述 机 架 内 沿 竖 直方 向 传动 ; 
输 弹 机 ,其 两 侧 固定 在 所 述 传送 带 上 ,所 述 输 弹 
机 位 于 所 述 机 架 前 方 ,与 所 述 炮 简 台 相对 设置 ; 
电机 ,其 输出 轴 与 所 述 转轴 固 连 。 本 实用 新 型 通 
っ 过 升降 机 的 设计 ,可 实现 对 炮 简 的 自动 加 弹 。 
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1 .一 种 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,其 特征 在 于 ,包括 ; 

转盘 ,其 中 心 具 有 通 槽 ,并 且 在 所 述 通 槽 中 部 设置 有 炮 简 台 ; 

两 个 机 架 ,其 间隔 相对 设置 在 所 述 转盘 内 壁 上 ,并 且 在 所 述 机 架 上 端 设置 有 套 简 ,外 侧 
设置 有 圆 稻 ， 

转轴 ,其 两 端 分 别 设 置 在 所 述 套 简 内 ,并 且 所 述 转轴 的 一 端 固 连 电机 输出 轴 , 在 所 述 套 
简 内 能 够 旋转 ， 

传送 带 , 其 可 滑动 套 设 在 所 述 转轴 外 ,在 所 述 机 架 内 沿 紧 直方 向 传动 ; 

输 弹 机 ,其 两 侧 固 定 在 所 述 传 送 带 上 ,所 述 输 弹 机 设置 在 所 述 机 架 前 方 ,并 且 与 所 述 炮 
仙台 相対 設置 

所 述 圆 盘 中 心 其 中 可 旋转 的 设置 有 调节 杆 , 所 述 调节 杆 的 一 端 延伸 至 所 述 圆 压 外 , 妃 
一 端 延伸 至 所 述 传送 带 内 ,并且 所 述 调节 杆 的 转动 能 够 调节 所 述 传送 带 与 所 述 机 架 的 距 
| 的。 

2 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,其 特征 在 于 ,还 包括 ; 

两 个 支撑 板 , 其 倾斜 设置 在 所 述 机 架 后 方 上 端 ; 

撞 锤 ,其 上 端 两 侧 设置 在 所 述 文 撑 板 上 ,并 且 能 够 治 所 述 支 撑 板 可 向 下 滑动 ; 

挡 杆 ,其 两 端 可 拆 缀 地 固定 在 所 述 机 架 上 ,并 且 所 述 挡 杆 设置 在 所 述 支 撑 板 的 下 端 上 


3. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 坦 元 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 , 其 特征 在 于 ， 
所 述 圆 盘 中 心 具 有 第 一 通 孔 ; 
所 述 调节 杆 包 括 中 部 的 旋转 销 以 及 回 连 在 所 述 旋转 销 两 端的 调节 块 和 旋转 臂 ， 
其 中 ,所 述 旋转 销 可 旋转 设置 在 所 述 第 一 通 孔 内 ,所 述 旋 转 臂 上 设 有 第 二 通 孔 ,所 述 调 
节 抉 垂直 于 所 述 旋 转 销 ,在 所 述 机 架 内 能 够 转动 。 
4. 根 据 权 利 要 求 3 所 述 的 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,其 特征 在 于 ,还 包括 ; 
圆柱 销 ,其 穿 过 所 述 第 二 通 孔 ,并 且 所 述 圆 柱 销 在 所 述 第 二 通 孔 内 能 够 往复 滑动 ; 
其 中 ,所 述 圆 盘 上 沿 圆周 均匀 设置 有 多 个 圆 孔 ,所 述 圆 柱 销 与 所 述 圆 孔 匹 配 。 
5 .根据 权利 要 求 3 所 述 的 坦 元 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 , 其 特征 在 于 ， 
所 述 挡 杆 包括 : 
第 一 竖 杆 和 第 二 竖 杆 ,其 一 端 分 别 固定 在 所 述 机 架 外 侧 ; 
横 杆 ,其 一 端 与 所 述 第 一 竖 杆 的 男 一 端 锐 接 , 男 一 端 与 所 述 第 二 竖 杆 的 为 一 端 螺 接 。 
6 .根据 权利 要 求 5 所 述 的 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,其 特征 在 于 ， 
所 述 撞 锤 为 圆柱 状 ,并 且 所 述 撞 锤 的 一 端 侧面 对 称 设置 有 两 凸 耳 ; 
其 中 ,所 述 凸 耳 可 滑动 地 设置 在 所 述 支 撑 板 上 。 
7. 根 据 权 利 要 求 6 所 述 的 坦 元 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 , 其 特征 在 于 ， 
所 述 炮 简 台 中 部 设置 有 弹 膀 ; 
所 述 弹 膛 内 一 端 设置 有 炮 简 ,并 且 所 述 炮 简 延 伸 至 所 述 炮 简 台 外 。 
8 .根据 权利 要 求 7 所 述 的 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,其 特征 在 于 ,还 包括 ; 
操作 台 ,其 设置 在 所 述 转盘 外 侧 ,与 所 述 电机 连接 。 
9 .根据 权利 要 求 1 所 述 的 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,其 特征 在 于 ， 
所 述 转盘 上 设置 有 座 椅 。 
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10. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,其 特征 在 于 ， 
所 述 炮 简 台 两 侧 设置 有 观察 窗 。 
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一 种 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 一 种 教学 装置 ,尤其 涉及 一 种 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装 
置 。 


背景 技术 

[0002] ”现代 陆 上 作 战 的 主要 武器 ,具有 直射 火力 、 越 野 能 力 和 装甲 防护 力 的 履带 式 装甲 
战斗 车 辆 ,是 陆地 武器 中 其 重要 性 唯一 高 于 轮 式 装甲 车 的 存在 ,主要 执行 与 对 方 坦克 或 其 
他 装 甲 车 辆 作战 ,也 可 以 压制 消灭 反 坦 殉 武 器 、 摧 毁 工 事 \ 歼 灭 敌 方 陆 上 力量 通常 坦 死 一 
般 装 备 数据 防空 (高射 ) 或 同 轴 (并 列 ) 机 枪 和 一 门 中 或 大 口径 火炮 (有些 现代 坦克 的 火炮 
甚至 可 以 发 射 反 坦克 /防空 导弹 ) ,是 凭 以 火力 进行 作战 的 经 典 体现 ,坦克 大 多 使 用 旋转 式 
炮塔 ,但 亦 少 数 使 用 固定 式 主 炮 . 坦 克 主 要 由 武器 系统 瞄准 系 统 、 动 力 系统 、 通 信 系统 、 装 
甲 式 车 体 等 系统 组 成 ,同时 坦克 也 是 天 敌 最 多 的 陆 战 武 器 ,甚至 有 的 坦克 制造 三 依然 研发 
反 坦克 武器 ,有 反 坦克 成 了 各 国 陆 军 的 重要 技能 。 

[0003] ” 随 着 国际 形势 的 变化 ,装甲 部 队 训练 质量 和 效率 要 求 越 来 越 高 ,这 样 对 坦 殉 模拟 
器 的 仿真 度 提出 了 更 高 的 要 求 .近年 来 坦克 模拟 训练 教学 因 其 经 济 性 、 安 全 性 、 可 重复 性 而 
备 受 各 国 军 队 关 注 。 利 用 坦克 模拟 器 进行 装甲 部 队 的 训练 教学 ,不 仅 可 以 提高 部 队 的 训练 
质量 和 效率 ,而 且 可 以 节省 训练 教学 经 费 ,延长 装备 的 使 用 寿命 ,对 于 提高 部 队 的 战斗 力 起 
到 了 十 分 重要 的 作用 。 

[0004] ”目前 现 有 的 一 些 坦 克 模 拟 器 ,不 能 全 方位 地 模拟 到 坦克 萄 驶 中 的 真实 感 ,设备 与 
真实 坦克 无 法 一 致 ,甚至 仪表 盘 的 指数 还 一 直 处 于 不 动 的 原始 状态 ,传动 的 坦克 弹药 的 装 
填 都 由 装填 手 完 成 ,根据 车 长 下 达 的 射击 命令 ,去除 炮弹 ,使 弹 尖 朝 疝 对 准 火 炮 尾 部 的 弹 
瞳 ,然后 用 力 将 弹药 推 入 弹 膛 , 关 闭 炮 门 。 此 种 装填 方式 需要 比较 大 的 操作 空间 ,比较 浪费 
人 力 。 


实用 新 型 内 容 

[0005] ”本 实用 新 型 为 解决 目前 的 技术 不 足 之 处 ,提供 了 一 种 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 孝 
学 装置 ,其 通过 升降 机 的 设计 ,可 实现 对 炮 简 的 自动 加 弹 。 

[0006] ”本 实用 新 型 提供 的 技术 方案 为 :一 种 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,包括 : 
[0007] ”转盘 ,其 中 心 具 有 通 档 , 并 且 在 所 述 通 模 中 部 设置 有 炮 简 台 ; 

[0008] ”两 个 机 架 , 其 间隔 相对 设置 在 所 述 转盘 内 壁 上 ,并 且 在 所 述 机 架 上 端 设 置 有 套 简 ， 
外 侧 设置 有 圆 盘 ; 
[0009] ”转轴 ,其 两 端 分 别 设置 在 所 述 套 简 内 ,并且 所 述 转轴 的 一 端 固 连 电机 输出 轴 , 在 所 
述 套 简 内 能 够 旋转 ; 
[0010] ”传送 带 ,其 可 滑动 套 设 在 所 述 转轴 外 ,在 所 述 机 架 内 沿 竖 直 方向 传动 ; 

[0011] 。” 输 弹 机 ,其 两 侧 固 定 在 所 述 传送 带 上 ,所 述 输 弹 机 设置 在 所 述 机 架 前 方 ,并 且 与 所 
述 炮 简 台 相对 设置 ， 
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[0012] 


所 述 圆 盘 中 心 可 旋转 的 设置 有 调节 杆 , 所 述 调节 杆 的 一 端 延伸 至 所 述 圆 盘 外 , 另 


一 端 延伸 至 所 述 传送 带 内 ,并且 所 述 调节 杆 的 转动 能 够 调节 所 述 传送 带 与 所 述 机 架 的 距 


离 。 

[0013] 
[0014] 
[0015] 
[0016] 
端 上 方 。 
[0017] 
[0018] 
[0019] 
[0020] 


优选 的 是 ,还 包括 : 

两 个 支撑 板 ,其 倾斜 设置 在 所 述 机 架 后 方 上 端 ; 

撞 锤 ,其 上 端 两 侧 设置 在 所 述 文 撑 板 上 ,并且 能 够 治 所 述 支 撑 板 可 向 下 滑动 

挡 杆 ,其 两 端 可 拆卸 地 固定 在 所 述 机 架 上 ,并且 所 述 挡 杆 设置 在 所 述 支 撑 板 的 下 


优选 的 是 ， 

所 述 圆 盘 中 心 具 有 第 一 通 筷 ， 

所 述 调 节 杆 包括 中 部 的 旋转 销 以 及 固 连 在 所 述 旋转 销 两 端的 调节 块 和 旋转 臂 ; 
其 中 ,所 述 旋转 销 可 旋转 设置 在 所 述 第 一 通 孔 内 ,所 述 旋转 臂 上 设 有 第 二 通 孔 ,所 


述 调节 块 垂 直 于 所 述 旋转 销 ,在 所 述 机 架 内 能 够 转动 。 


[0021] 
[0022] 
[0023] 
[0024] 
[0025] 
[0026] 
[0027] 
接 。 

[0028] 
[0029] 
[0030] 
[0031] 
[0032] 
[0033] 
[0034] 
[0035] 
[0036] 
[0037] 
[0038] 
[0039] 
[0040] 


优选 的 是 ,还 包括 : 

圆柱 销 ,其 穿 过 所 述 第 二 通 孔 ,并且 所 述 圆 柱 销 在 所 述 第 二 通 孔 内 能 够 往复 滑动 ; 
其 中 ,所 述 圆 盘 上 沿 圆周 均匀 设置 有 多 个 圆 孔 ,所 述 圆柱 销 与 所 述 圆 孔 匹 配 。 
优选 的 是 ， 

所 述 挡 杆 包括 : 

第 一 紧 杆 和 第 二 竖 杆 ,其 一 端 分 别 固定 在 所 述 机 架 外 侧 ; 

横 杆 ,其 一 端 与 所 述 第 一 紧 杆 的 另 一 端 饮 接 , 另 一 端 与 所 述 第 二 紧 杆 的 另 一 端 螺 


优选 的 是 ， 

所 述 撞 锤 为 圆柱 状 , 并 且 所 述 撞 锤 的 一 端 侧面 对 称 设置 有 两 凸 耳 ; 
其 中 ,所 述 凸 耳 可 滑动 地 设置 在 所 述 文 撑 板 上 。 

优选 的 是 ， 

所 述 炮 简 台 中 部 设置 有 弹 膀 ; 
所 述 弹 膛 内 一 端 设置 有 炮 简 ,并 且 所 述 炮 简 延 伸 至 所 述 炮 简 台 外 。 
优选 的 是 ,还 包括 : 

操作 台 ,其 设置 在 所 述 转盘 外 侧 , 与 所 述 电机 连接 。 


优选 的 是 ， 
所 述 转盘 上 设置 有 座 椅 。 
优选 的 是 ， 


所 述 炮 简 台 两 侧 设置 有 观察 窗 。 
本 实用 新 型 所 述 的 有 益 效果 :本 实用 新 型 提供 了 一 种 坦克 教学 模拟 装置 ,其 通过 


升降 台 的 设置 ,将 提 炮 弹 提高 到 与 炮 简 台 的 炮 简 对 准 进行 闭 炮 ,还 能 通过 调节 传送 市 与 机 


架 距 离 来 实现 提 炮 弹 的 定位 ,使 装 炮 弹 更 准确 。 


附 图 说 明 
[0041] 


图 1 为 本 实用 新 型 所 述 的 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 的 整体 结构 示意 图 。 
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[0042] ”图 2 为 本 实用 新 型 所 述 的 炮 简 台 的 结构 示意 图 。 
[0043] ”图 3 为 本 实用 新 型 所 述 的 升降 台 结 构 示意 图 。 


具体 实施 方式 

[0044] ”下 面 结合 附 图 对 本 实用 新 型 做 进一步 的 详细 说 明 , 以 令 本 领域 技术 人 员 参 照 说 明 
书 文 字 能 够 据 以 实施 。 

[0045] ”如 图 1-3 所 示 , 本 实用 新 型 提出 了 一 种 坦克 自动 装填 系统 的 模拟 教学 装置 ,其 包括 
空 制 台 100 ,控制 台 100 连 接 控制 电机 以 及 装置 上 的 显示 器 .转盘 200 通 过 支撑 台 700 支 撑 固 
定 , 并 且 转 盘 200 设 有 夹层 结构 ,在 所 述 夹层 内 放置 有 炮弹 , 且 转 盘 200 可 以 的 夹层 结构 可 以 
转动 ,以 将 炮弹 传送 至 升降 机 下 方 。 转 盘 200 的 中 心 具 有 通 槽 , 炮 简 台 400 设 置 在 转盘 200 的 
通 槽 内 ,在 炮 简 台 400 内 设置 有 弹 膛 410 , 弹 膛 410 内 套 设 有 炮 简 500 , 且 炮 简 500 延 伸 至 转盘 
200 外 部 。 在 炮 简 台 400 的 两 侧 设置 有 观察 窗 420。 

[0046] ”在 转盘 200 的 通 模 的 内 壁 设置 有 升降 机 600 ,升降 机 600 与 炮 简 台 400 相对 设置 , 且 
水 平 中 心 线 在 同一 直线 上 。 在 转盘 200 的 一 侧 设置 有 座 椅 300 ,所 述 座 椅 300 的 椅 背 可 以 调节 
折合 ,以 方便 操作 人 员 操 作 。 

[0047] ”升降 机 600 的 结构 如 图 3 所 示 , 主 要 包括 两 机 架 650 ,其 平行 相对 固 设 在 转盘 200 的 
内 壁 ,中 心 正 对 炮 简 台 400 中 心 。 在 机 架 650 的 上 端 设置 有 套 简 610 ,转轴 620 垂 直 于 机 架 650， 
其 两 端 穿 过 所 述 套 简 610 内 侧 ,转轴 620 两 端 设置 在 套 简 610 内 ,并且 在 套 简 610 内 可 以 旋转 
转轴 620 与 电机 相连 ,由 电机 转动 控制 转轴 620 的 转动 ,传送 带 611 套 设 在 轴承 上 ,并 在 机 架 
650 内 沿 竖 直 方向 传动 。 输 弹 机 ,其 固定 在 传送 带 611 上 ,用 于 夹 持 转盘 200 内 的 炮弹 。 
[0048] ”在 机 架 650 外 侧 安装 有 圆 盘 630 ,在 圆 盘 630 的 圆周 均匀 设置 有 圆 孔 631, 圆 盘 630 中 
心 具 有 第 一 通 孔 ,第 一 通 孔 内 设置 有 固定 轴承 636, 调节 杆 其 设置 在 固定 轴承 636 内 ,调节 杆 
两 端 延伸 至 圆 盘 630 外 ,调节 传送 带 与 机 架 之 间距 离 ,其 具体 结构 包括 :旋转 销 635 套 设 在 固 
定 轴承 636 内 , 且 可 在 其 内 部 旋转 ,在 旋转 销 635 的 一 端 固 定 有 调节 块 632, 其 可 在 机 架 650 内 
转动 ,旋转 销 635 的 另 一 端 固 连 有 旋转 辟 634 的 一 端 ,旋转 臂 634 转 动 带 动 调节 块 632 的 转 
动 。 旋 转 臂 634 的 另 一 端 上 设置 有 第 二 通 孔 ,第 二 通 孔 内 设置 有 圆柱 销 633 ,圆柱 销 633 垂 直 
穿 过 所 述 旋转 臂 634, 并且 可 以 沿 第 二 通 孔 往复 滑动 , 且 与 圆 孔 631 匹 配 定 位 。 同 时 调节 块 
632 抵 靠 传送 带 611 ,改变 其 与 机 架 距 离 ,使 其 更 靠近 炮 简 台 400 的 同时 , 增 大 传送 带 611 与 机 
架 之 间作 用 力 ,使 其 定位 。 

[0049] ”在 机 架 650 的 后 方 上 部 设置 有 两 个 平行 的 支撑 板 640 ,支撑 板 640 倾 斜 于 机 架 650 设 
置 。 在 支撑 板 640 下 端 上 方 设置 有 挡 杆 641, 其 可 拆 件 地 与 机 架 650 连 接 。 档 杆 641 包 括 横 杆 和 
第 一 纵 杆 、 第 二 纵 杆 ,第 一 纵 杆 ` 第 二 纵 杆 的 一 端 分 别 固定 在 机 架 650 的 外 侧 , 横 杆 垂直 于 第 
一 纵 杆 与 第 二 纵 杆 , 且 横 杆 的 一 端 与 第 一 纵 杆 的 另 一 端 饮 接 , 横 杆 另 一 端 与 第 二 纵 杆 通过 
螺栓 连接 .在 支撑 板 640 的 上 部 可 悬挂 撞 锤 , 撞 锤 为 圆柱 状 结构 ,其 一 端 侧面 对 称 设置 有 两 
个 凸 耳 , 所 述 凸 耳 可 滑动 地 设置 在 支撑 板 640 上 。 挡 杆 641 的 横 杆 限定 撞 锤 的 位 置 , 当 挡 杆 
641 的 横 杆 竖 起 时 , 撞 锤 可 沿 支 撑 板 640 向 下 滑动 ,撞击 输 弹 机 ,给 炮弹 一 个 水 平方 向 的 作用 
pa 

[0050] ”目前 应 用 较 多 的 输 弹 机 一 般 包 括 贮 弹 舱 、 传 送 链 、 弹 车 、 提 单机 等 部 件 , 可 以 自动 
向 炮 简 台 400 内 输送 弹药 ,在 输 弹 机 的 后 方 设置 有 推 弹 机 ,一 般 采 用 链 式 “ 卷 尺 ” 推 弹 机 , 像 
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钢 卷 尺 布置 在 输 弹 机 的 炮弹 尾部 后 方 ,可 以 平稳 地 将 弹药 、 弹 简 推 入 炮 简 台 400 弹 膛 内 ,其 
结构 简单 、 占 地 面积 小 。 

[0051] ”尽管 本 实用 新 型 的 实施 方案 已 公开 如 上 ,但 其 并 不 仅仅 限于 说 明 书 和 实施 方式 中 
所 列 运用 , 它 完 全 可 以 被 适用 于 各 种 适合 本 实用 新 型 的 领域 ,对 于 熟悉 本 领域 的 人 员 而 言 ， 
可 容易 地 实现 另外 的 修改 ,因此 在 不 背离 权利 要 求 及 等 同 范围 所 限定 的 一 般 概 念 下 ,本 实 
用 新 型 并 不 限于 特定 的 细节 和 这 里 示 出 与 描述 的 图 例 。 
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